Evaluatie

Groep

Het komt wel eens voor dat bij groepswerk spanningen en daardoor conflicten optreden. Gelukkig hebben wij binnen onze groep geen conflicten gehad. 

Helaas hebben we enkele malen last gehad van onderling slechte communicatie. Het is dan ook enkele malen voorgekomen dat  bepaalde mensen niet wisten waar de rest van de groep mee bezig was of dat er bijeenkomsten gemist werden. Gelukkig konden deze mensen in het kort worden ingelicht wat de rest ondertussen had gedaan.

Project

Aan het begin van het tweede kwartaal hadden we onze groep verdeeld in twee subgroepen:

· Rob en Michiel werken samen aan het positioneren van de slede.

· Marina en Willem werken samen aan het verwerken van de referentiewaarde, toestandsherkenning (vol of leeg) en het uitstoten van de cilinder.

Per subgroep was er één computer beschikbaar, wat op zich voldoende was. Met de hele groep was er echter slechts één PLC-opstelling beschikbaar, zodat er eigenlijk maar één subgroep tegelijkertijd kon simuleren. Vooral aan het einde van het project (bij het samenvoegen van de twee subprogramma’s) leverde dit enkele stoeipartijen op. Gelukkig hebben we beide subprogramma’s samen kunnen voegen tot een goed programma, zodat de opstelling goed werkt.

Conclusie

· Voor een succesvolle afloop van een project heb je een groep nodig, waarin het tussen de groepsleden onderling goed klikt. Wij waren zo’n groep en zijn dan ook blij met het goede verloop. 

Vragenlijst + antwoorden

Naar aanleiding van de voordracht op vrijdag zijn de volgende vragen gesteld. Deze vragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. In de kolom ernaast staan de antwoorden. 
Vragen
Antwoorden

Is het analoge outputsignaal echt analoog of semi-analoog (trapvormig)?
Semi-analoog. 

Waarom zijn de in- en uitgangsspanning zo hoog (24 V)?
Dit lijkt alleen maar zo, omdat bij digitale systemen over het algemeen gebruik gemaakt wordt van ingangsspanningen van 12 V.

24 V aan de ingangen van de PLC lijkt hoog omdat de meeste digitale systemen werken met ongeveer 12 V. Is er een beperking in de spanning of kun je m.b.v. een bepaalde voorziening een nog hogere spanning toepassen?
Door het zwaarder uitvoeren van de elektrische componenten, zoals bijvoorbeeld de opto-coupler, kan de maximaal toegestane spanning worden verhoogd tot 230 V.

Is er een limiet van in- en outputs van de PLC als we kijken naar sensoren en het aansturen van de motoren en dergelijke?
Ja, er is een limiet. Bij de meeste PLC’s kunnen aankoppelingsmodule’s aan de PLC’s worden gekoppeld. Het aantal aankoppelingsmodules is beperkt tot een maximum in de orde van 10 stuks.

Wat wordt bedoeld met het testen van de programma’s? Is het nodig om elke cyclus te controleren en waarom?
Het programma wordt tijdens deze periode gecontrolleerd op veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke programma. Het is wel degelijk nodig om elke cyclus opnieuw te controleren. Door verandering van bepaalde waarden kan het proces volledig veranderd worden. In bepaalde gevallen kan er zelfs een cyclus in de cyclus zelf ontstaan. Op die manier blijft het programma continue doorgaan.

Wat zijn de kosten van een PLC?
De meest eenvoudige PLC ligt in de buurt van de ƒ 250,- á ƒ 300,-. In zo’n PLC zitten onder ander enkele analoge in- en uitgangen, enkele relais, een klokfunctie, en dergelijke.

Hoe lang zal het duren voordat de PLC is verdwenen uit de regeltechniek?
De PLC verdwijnt waarschijnlijk niet uit de regeltechniek. Als dit überhaupt gebeurt, gebeurt dit pas als de PLC in zijn geheel kan worden vervangen door software, die dus ook de systemen aan kan sturen.

Grote programma’s zijn niet mogelijk door korte cyclustijd; is het hierdoor niet mogelijk ingewikkelde systemen te besturen of is dit op te lossen?
Dit is op te lossen door een PLC te gebruiken, waarvan de cyclustijd afhankelijk is van de grootte van het programma.

Kun je maar één keer per cyclus data inlezen of kun je ook tegelijk verschillende metingen en besturingen uitvoeren?
Nee, je kunt één keer per cyclus data inlezen en één keer per cyclus metingen e.d. uitvoeren. 

Is de opto-coupler bedoeld als galvanische scheiding of als ‘doorbrand’ toepassing/beveiliging?
Een opto-coupler kan voorgesteld worden als een optische scheiding die dient als doorbrandbeveiliging. Deze optische scheiding kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een lampje en een lichtgevoelige cel: Als de spanning en/of de stroom te groot wordt, brandt het lampje door. Daardoor valt er geen licht meer op de lichtgevoelige cel. De weerstand wordt dan oneindig groot, waardoor er geen (voedings)spanning meer wordt aangeboden.

Wat stuurt de CPU-watchdog aan?
De CPU-watchdog wordt niet aangestuurd, maar staat constant aan.

Zitten er mechanische delen in de PLC?
Nee

Is de PLC nog te verbeteren?
Een PLC is altijd te verbeteren. Hierbij is onder andere te denken aan erg simpele taal, erg snelle PLC’s, etc.

Welke taal wordt er bij een PLC gebruikt (sheet 9)?
Er zijn verschillende soorten talen. Wij maken bij onze PLC gebruik van een tekstuele taal namelijk instruction list (IL).

Zijn de grafische programmeeromgevingen uitwisselbaar (vastgelegd in norm zodat met PLC-afhankelijke compiler een PLC-afhankelijke instructionlist code gemaakt kan worden)?


Waarom worden C++ en Visual Basic steeds meer toegepast?
Veel PLC’s kunnen geprogrammeerd worden met C++ en/of Visual Basic. Op die manier kunnen programma’s van PLC’s van verschillende merken toch worden uitgewisseld.

Is het mogelijk een PLC-programma te simuleren?
Het is inderdaad mogelijk om een PLC-programma te simuleren. Zo heeft bijvoorbeeld Klöckner-Moeller een eigen simulatieprogramma, namelijk Sucosoft 4.

Wat is Ethernet?
Een soort netwerk waaraan onder andere PLC’s en computers gekoppeld kunnen worden. Op die manier is onderlinge communicatie mogelijk. 

Diagnose via GSM?
Als een GSM op een RS 232/422/485-aansluiting aangesloten kan worden zal dit in principe wel mogelijk zijn.

